Inkrementale Drehgeber

GEL 207, 208, 209, 219

Magnetisches Messsystem
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Technische Information
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> Drehgeber

>

fiir hohe Beanspruchungen

GEL 207
mit Synchroflansch

GEL 208
mit Klemmflansch

Drehgeber
mit Wellenbelastbarkeit bis 500 N

.

GEL 209
mit Lagerbock

GEL 219
mit Rechteckflansch

Stand 10.06

Inkrementale Drehgeber setzen Drehbewegungen
in elektrische Signale um.

In den Drehgebern von Lenord + Bauer sind die
Vorteile eines magnetischen Messsystems mit
einer robusten mechanischen Konstruktion
kombiniert. Sie haben sich weltweit in unterschied-
lichsten Anwendungen, auch in rauester Industrie-
umgebung bewahrt. Eine hohe Zuverléssigkeit bei
langer Lebensdauer ist bei diesen Gebern selbst-
versténdlich.

Einsatzgebiet

e Schwerindustrie

Papier- und Verpackungsmaschinen
Abfillanlagen

Transport- und Lagersysteme

Maschinen flr die Bearbeitung von Stahl, Holz,
Stein, Textilien und Kunststoff usw.

Hauptmerkmale

e Hochauflésend bis zu 136192 Impulse pro
Umdrehung (gemaB Tabelle)

Referenzsignal

Kabel- oder Steckerausgang, axial oder radial
Verschiedene Wellendurchmesser, 6 ... 16 mm
Hohe elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Unser "hochflexibles Baukastensystem"
ermdglicht optional einen Express-Service

Messprinzip

Die Geber arbeiten mit differentiellen, magnetfeld-
abhéngigen Sensoren und einem Prézisions-
messzahnrad. Die Sensoren tasten beriihrungslos
die Zahnstruktur des Messzahnrades ab und
geben eine Sinus- und eine Cosinusspannung aus.
Die integrierte Auswertelektronik in ASIC- und
SMD-Technologie wandelt die analogen Sensor-
signale in inkrementale Ausgangssignale.

Vorteile des magnetischen Systems

¢ Keine Beeintrachtigung durch Kondenswasser

e Absolute Betriebssicherheit auch bei hoher
Luftfeuchtigkeit (Betauung) und h&ufigem
Wechsel der Umgebungstemperatur

e Unempfindlichkeit gegen Schmutz, Ol
und Wasser

e Extreme Resistenz gegen StoB und Vibration,
da keine MaBverkérperung aus Glas oder
Kunststoff verwendet wird

¢ Hervorragende Betriebssicherheit tiber einen
sehr langen Zeitraum, da es nicht - wie
optische Systeme- unter Alterungseffekten
leidet

O

Internet: http://www.lenord.de Telefon:
E-Mail: info@lenord.de Fax:

+49 (0)208 9963-0
+49 (0)208 676292

Lenord, Bauer & Co. GmbH
Dohlenstrasse 32
46145 Oberhausen, Germany



Ausgangssignale

Signalmuster V, VN

Zwei Spuren mit um 90° versetzten Rechtecksignalen. Auf
der dritten Spur N (Option) wird einmal pro Umdrehung ein
Referenzsignal mit definierter L4nge ausgegeben.

Signalmuster T, TN, U, UN, X, XN

Die beiden Spuren und das Referenzsignal (Option)
werden zusétzlich als inverse Signale ausgegeben.

RN L1 |
J | | Spur 1
L., ] | [ L[ Sew
pur
v b 'S:j L | LI L[ spu2
WN n Spur 2
= N
(Option)
N (Option) I_I N
Ug Us Us Us
V,UN|10..30VDC|  HTL T,IN|+5VDC+5% T
‘ U, UN[ 170...30VDC TTC
X, XN| 10...30VvVDC HTL
Legende Ausgangspegel
Ug = Betriebsspannung Die Signalmuster V, VN, X und XN haben HTL-Pegel, die
Ug = Signalspannung Signalmuster T, TN, U und UN TTL-Pegel (Ausgangs-
a = 360° elektrisch spannung siehe elektrische Daten).
b = 90° Phasenversatz
F = Flankenabstand (bei einer Ausgangs- Alle Ausgénge besitzen eine Gegentakt-Endstufe und sind

frequenz von 200 kHz ist der Flanken-
abstand F > 0,6 ps)
Signalmuster =flr Rechtslauf dargestellt
(bei Sicht auf die Geberwelle)
Referenzsignal mit anderen Langen auf Anfrage.

dauerkurzschlussfest. Der Spitzenausgangsstrom zur
Umladung der Kabelkapazitat betrédgt 100 mA.

Technische Daten nach DIN 32878

Beschreibung GEL 207/208/209/219

Messschritt von ... bis 36 ... 0,003°

Auflésung pro Umdrehung " 10 ... 136192

3 |Fehlergrenze ? 0,14°
Leist fnah R =%, U,=10..30VDC <1,3W

eistungsaufnahme R =, U, = 5VDC <10W

% Ausgangsfrequenz 0 ...200 kHz

3 Ausgangspegel fur Signalmuster T/TN High: > U, - 1,00 V beil =10 mA; > U, - 1,20 V bei | = 30 mA

'E:i (Logikpegel TTL) Low: <0,75V beil =10 mA; < 1,00 Vbeil =30 mA

E Ausgangspegel fur Signalmuster U/UN High: > 4,00 V bei | = 10 mA; > 3,85V bei | =30 mA

ﬁ (Logikpegel TTL) Low: <0,75V beil =10 mA; < 1,00 Vbeil =30 mA
Ausgangspegel fur High: > U, - 1,80V beil=10mA; >U,-2,20V bei | =30 mA
Signalmuster V/VN und X/XN (Logikpegel HTL) |Low: < 1,15V beil =10 mA; < 1,55V beil =30 mA

K Mégliche Impulszahlen (Aufldsungen) siehe Seite 6

2 Wert bei héchster Auflésung. Werte fir niedrigere Aufldsungen auf Anfrage.

& Genauigkeit
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Technische Daten nach DIN 32878

Fortsetzung von Seite 2 GEL 207/208 GEL 209/219
GEL 207 =6 mm
Wellendurchmesser 6 mmC:\'I;Lm2rg,816 r1n0mr,n;’r12 mm 16 mm
(Option)
Gehausewerkstoff/Gehduseabmessung Stahl, galvanis?urcer:ﬁ]rélgsir:dsgc:]xarz chromatiert
Flanschausfihrungen GEL 207 = Synchroflansch GEL 209 = Lagerbock
GEL 208 = Klemmflansch GEL 219 = Rechteckflansch
Masse ca.0,5 kg ca.0,7 kg
% Maximale Betriebsdrehzahl 10.000 min™ 8.000 min"!
2; Tragheitsmoment des Rotors 7 - 10° kgm?2
[%]
g Maximale Winkelbeschleunigung extrem fg(r)r%};’cﬂla[]i%hl\;z\rlslrfszr :ir;lzjﬂessrad
é Betriebsdrehmoment 0,03 Nm (< 0,01 Nm mit Kugellagerabdeckscheibe (IP 50) Option)
Anlaufdrehmoment 0,05 Nm (0,01 Nm mit Kugellagerabdeckscheibe (IP 50) Option)
Maximale Wellenbelastung 200 N axial 400 N axial
(Angriffspunkt 15 mm von der Flanschanlage) 200 N radial 500 N radial
Zuléssige Wellenbewegung Die Ankopplung Uber eine flexible Kupplung wird empfohlen.
Lagerlebensdauer (bei halber Wellenbelastung) 12.600 10° Umdrehungen 6.600 - 10° Umdrehungen
bsgl?;?bb;g:gifr bei maximaler 2.000- 10° Umdrehungen 840- 10° Umdrehungen
Arbeitstemperaturbereich 0 ...+ 70 °C (Standard); - 20 ... +85 °C (Option)
Betriebstemperaturbereich -20...+85°C
£ Lagertemperaturbereich -40 ... +105 °C
£ | Schutzart nach DIN EN 60529 IP 65
-_cg: Vibrationsfestigkeit (Option) Frequenzbereich 10 ... 2000 Hz; Spitzenbeschleunigung 100 m/s?;
§ nach DIN EN 60068-2-6 10 Frequenzzyklen
§ :::r? %‘rﬁsg?\lkggéggt;g; Spitzenbeschleunigung 1000 m/s?; Dauer 11 ms
fﬁg;obnesge;/t(i)%kiggragTNVEDls ggfggfil 500 R, > 1MQ, bei einer Prifspannung von 500 V AC
Elektromagnetische Vertraglichkeit EN 61000-6-1 bis 4

Maximale Kabellangen o Ug=20 V (VN)
zwischen Drehgeber und nachgeschalteter Elektronik. Die
angegebenen Daten sind Richtwerte und beziehen sich f [kHZ] <20 50 100 200
auf den Kabeltyp LiYCY 6 (10) x 0,25 mm?. L [M] 200 80 40 20
U,=5V (TN, UN) Ug=20V (XN)
f  [kHZ <100 200 f  [kHZ] <20 50 100 200
L, [ml 200 145 L, [m] 100 40 20 10
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Anschlussbelegungen Stecker, Kabel

MaBbilder Gegenstecker

Anschlussbelegung Stecker
(Der Gegenstecker ist im Lieferumfang enthalten)

6-poliger Stecker

12-poliger Stecker

Uy Ug
® | X [10..30VDC HTL
U [10..30V DC TTL
Q|1 [5VDC+5% TTL
%UB= +10...30V DC, U, = HTL
T TN
VN U,X |UN, XN
JLL e
I I
_ITIJ_L L
S _mr
‘ i
h | J_
! 1]
Anschlussbelegung Kabel
6-adriges Kabel 10-adriges Kabel
Leitungsfarbe Ug Ug
Leitungsfarbe X ]10...30V DC HTL
|bg@ rot—® Ly [10..30V DC TTL
ge" }»UE,: +10...30V DC, U, = HTL blau—® | T [5VDCx5% TTL
grin—0
T, U, X |UN, XN
v VN weiB—|Spur 1 |JTLIM | ML
M n braun —|Spur1 | WLr [un.r
Absehirmung braun—Spur 1|1 I Abfsghirgunhg rosa—|Spur2 | L |
Al A auf der Dreh-
auf der Dreh- wei3 — Spur 2 ‘ geberseite nicht schwarz—|Spur2 | LI g
geberseite nicht angeschlossen violett—|N n_
angeschlossen grau —{N _h_ gelb—[N I

grau/grin nicht belegt.

Legende

Ug = Betriebsspannung

Ug = Signalspannung

Signalmuster fir Rechtslauf dargestellt (bei Sicht auf
die Geberwelle). Referenzsignal mit anderen Léangen
auf Anfrage.

MaBbilder Gegenstecker

(GG 66 oder GG 126 sind im Lieferumfang enthalten, optional GW 66 bitte bei der Bestellung angeben)

GG 66 (6-polig, gerade)

28,8

28,8

GW 66 (6-polig, abgewinkelt)

GG 126 (12-polig, gerade)

33,9
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MaBbilder

MaBbild GEL 207 MaBbild GEL 208
(Synchroflansch) (Klemmflansch)
*—T‘M * M4 x 8/120° M 4 x 6/120°
7
~ * 1 wl S
3 uo? Ja) A Htt+———— 2 8| e -1
Q S [
5 6 6001, Steck 5 D, L siehe
* ca. it 6-pol. St
A R L S S S, P I . E— Tebelle
10 L D, L siehe 6 10
8 27 Tabelle 8 27
20 20
10 | (standard) 10 | (standard)
12 27 12 27

MaBbild GEL 209
(Lagerbock)

* Lage des radialen Stecker- /Kabelausgangs
bzw. des Kondenswasserauslass
Scheibenfeder nach DIN 6888, 4 x 5, Reihe A Lage 0 = Standard

. o)

M5x12

- | <—£
3

95,5

@16 h7

63

* ca. 62 mm mit 6-pol. Stecker
ca. 52 mm mit 12-pol. Stecker

28 45

Die Lage des Stecker-/
100,5 Kabelausgangs ist bei der 120
Bestellung anzugeben.

MaBbild GEL 219

(Flansch)
Scheibenfeder nach DIN 6888, 4 x 5, Reihe A
1-0.1 *
M8
1 r -
§ M4 x8
— x
S| % + i oD S
o« - —t—1—f-———-— =] x
o | J|- ©
SIRSIS SIS E
a]
M5x12
20 15
48 25 % ca. 62 mit 6-pol. Stecker
80,5 ca. 72 mit 12-pol. Stecker alle Abmessungen in mm

DS21-207(10.06) Lenord +Bauer 5



Schutz der Elektronik,
Realisierbare Impulszahlen

Schutz der Elektronik (Optional)

Feuchteschutz

Die Geberelektronik wird mit einem hochwirksamen

Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzwasser-Atmosphare und

korrosive Dampfe liberzogen. Hierdurch wird auch in !

rauer Umgebung die einwandfreie Funktion Uber Jahre w

sichergestellt. Drehgeber \
|
!

Kondenswasserauslass
Bei mehrfacher Betauung kann sich im Drehgeber Wasser

ansammeln. Dieses Wasser kann durch den Kondens- Kondenswasser-
wasserauslass ablaufen. Beim Einbau des Gebers ist KS 200
darauf zu achten, dass der Auslass nach unten zeigt. Die
Schutzart sinkt auf IP 64.

ca.20

Vibrationsschutz

Durch das zusétzliche Fixieren von mechanischen Teilen
mit Spezialkunststoff werden Schwingungen der Elektro-
nik und Anschlusstechnik im Geber verhindert. So ist der
einwandfreie Dauerbetrieb auch unter extremer
Vibrations- und Schockbelastung mdéglich.

Die Position des Kondenswasserauslass
muss bei der Bestellung angeben werden.

Realisierbare Impulszahlen GEL 207/208/209/219 Standardimpulszahlen sind fett dargestellt.

888 890 896 900 904 910 912 920 925 928 930 936 940 944 950 952 960

968 970 975 976 980 984 990 992 996 1000 1008 1010 1016 1020 1024 1025 1030
1032 1040 1048 1050 1056 1060 1064 1070 1072 1075 1080 1088 1090 1100 1104 1110 1120
1125 1130 1136 1140 1150 1152 1160 1168 1170 1175 1180 1184 1190 1200 1210 1216 1220
1220 1225 1230 1232 1240 1248 1250 1260 1264 1270 1275 1280 1290 1296 1300 1310 1312
1320 1325 1328 1330 1340 1344 1350 1360 1375 1376 1380 1392 1400 1408 1420 1424 1425
1440 1450 1456 1460 1472 1475 1480 1488 1500 1504 1520 1525 1536 1540 1550 1552 1560
1568 1575 1580 1584 1600 1616 1620 1625 1632 1640 1648 1650 1660 1664 1675 1680 1696
1700 1712 1720 1725 1728 1740 1744 1750 1760 1775 1776 1780 1792 1800 1808 1820 1824
1825 1840 1850 1856 1860 1872 1875 1880 1888 1900 1904 1920 1925 1936 1940 1950 1952
1960 1968 1975 1980 1984 2000 2016 2020 2025 2032 2040 2048 2050 2060 2064 2075 2080
2096 2100 2112 2120 2125 2128 2140 2144 2150 2160 2175 2176 2180 2200 2208 2220 2225
2240 2250 2260 2272 2275 2280 2300 2304 2320 2325 2336 2340 2350 2360 2368 2375 2380
2400 2420 2425 2432 2440 2450 2460 2464 2475 2480 2496 2500 2520 2525 2528 2540 2550
2560 2575 2580 2592 2600 2620 2624 2625 2640 2650 2656 2660 2675 2680 2688 2700 2720
2725 2750 2752 2760 2775 2784 2800 2816 2825 2840 2848 2850 2875 2880 2900 2912 2920
2925 2944 2950 2960 2975 2976 3000 3008 3025 3040 3050 3072 3075 3080 3100 3104 3120
3125 3136 3150 3160 3168 3175 3200 3225 3232 3240 3250 3264 3275 3280 3296 3300 3320
3325 3328 3350 3360 3392 3400 3424 3440 3450 3456 3480 3488 3500 3520 3550 3552 3560
35684 3600 3616 3640 3648 3650 3680 3700 3712 3720 3744 3750 3760 3776 3800 3808 3840
3850 3872 3880 3900 3904 3920 3936 3950 3960 3968 4000 4032 4040 4050 4064 4080 4096
4100 4120 4128 4150 4160 4192 4200 4224 4240 4250 4256 4280 4288 4300 4320 4350 4352
4360 4375 4400 4416 4440 4450 4480 4500 4520 4544 4550 4560 4600 4608 4525 4640 4650
4672 4680 4700 4720 4736 4750 4760 4800 4840 4850 4864 4875 4880 4900 4920 4928 4950

4960 4992 5000 ...136192 weitere Impulszahlen auf Anfrage

6 Lenord +Bauer DS21-207(10.06)



Bestellangaben fiir GEL 207/208/209/219

Typenschliissel

- Beschreibung

207
208
209
219

Temperaturbereich
1 0°C...+70°C
3 -20°C ... +85°C (option)

Schutz der Elektronik

ohne zusatzlichen Schutz

Feuchtigkeitsschutz

Vibrationsschutz

Feuchtigkeits- und Vibrationsschutz

Feuchtigkeitsschutz und Kondenswasserauslass

Feuchtigkeitsschutz und Kondenswasserauslass und Vibrationsschutz

Wellendurchmesser/Lange (mm)

=6mm L=10mm Standard (nur GEL 207)

=10 mm L =20 mm Standard (nur GEL 208)

=16 mm L =28 mm Standard (nur GEL 209/219)
=6mm L=10mm (nur GEL 208)

=8mm L =27 mm (nur GEL 207/208)

=10 mm L =20 mm (nur GEL 207)

=10 mm L =20 mm Scheibenfeder (nur GEL 207/208)
=12mm L =27 mm (nur GEL 207/208)

=12 mm L =27 mm Scheibenfeder (nur GEL 207/208)

Stecker-/Kabelabgang
6-poliger Stecker, axial
6-poliger Stecker, radial
12-poliger Stecker, axial
12-poliger Stecker, radial
6-adriges Kabel, axial
6-adriges Kabel, radial
10-adriges Kabel, axial
10-adriges Kabel, radial

Impulszahlen pro Umdrehung (siehe vorherige Seite)

AR WNaO

(SENEOROENENAOINEN

NOAAERN

—_IOTMUOW>

Referenzsignal
- ohne Referenzsignal (Standard)
N mit Referenzsignal (Option)

Signalmuster (siehe Seite 2)
U, =5V DC, Logikpegel TTL
U, =10...30 V DC, Logikpegel TTL
U, =10...30 V DC, Logikpegel HTL
U, =10...30 V DC, Logikpegel HTL

X<cH

Typ

GEL 207 mit Synchroflansch

GEL 208 mit Klemmflansch

GEL 209 mit Lagerbock und erhéhter Wellenbelastung

GEL 219 mit Rechteckflansch und erhéhter Wellenbelastung

Bestellangaben
Standard-Kabellange 1 m. Bitte geben Sie andere Kabellangen bei der Bestellung an.
GG 66 oder GG 126 sind im Lieferumfang enthalten, optional GW 66 bitte bei der Bestellung angeben.

Bestellbeispiel
208 V N 01000 A 0 3 3 oder 207 T N 01024 H 4 0 1 mit 3 m Kabelldnge

DS21-207(10.06)
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LENORD
+BAUER

... automates motion.

Lenord, Bauer & Co. GmbH
Dohlenstrasse 32

46145 Oberhausen, Germany
Telefon: +49 (0)208 9963-0
Fax: +49 (0)208 676292
info@lenord.de
www.lenord.de

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie im Internet unter www.lenord.de.

8 Lenord +Bauer

Unsere Vertriebspartner in:

Belgien
Danemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
GroBbritannien
Israel

Italien
Kanada
Korea
Malaysia
Niederlande
Norwegen
Osterreich
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechische Republik
Turkei

USA
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